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Сохраните инструкцию.
Для соблюдения требований безопас-
ности при сборке и работе со столом 
Вам необходима эта инструкция.

Комплектность
	 1. Стол опорный
	 2. Кронштейн для монтажа пилы (салазка) – 2 шт.
	 3. Упор передвижной – 2 шт.
	 4. Кронштейн передвижных упоров – 2 шт.
	 5. Ограничитель длины заготовки – 2 шт.
	 6. Дополнительный фиксатор регулирования (М8х25) – 2 шт.
	 7. Фиксатор регулирования длины (М8х15)– 2 шт.
	 8. Фиксатор регулирования высоты (М8х15) – 2 шт.
	 9. Фиксатор регулирования ограничителей – 2 шт.
	 10. Винт крепежный (М6х60)– 2 шт.
	 11. Винт крепежный (5/16” х 2”) – 4 шт.
	 12. Шайба плоская – 4 шт.
	 13. Шайба стопорная – 4 шт. 
	 14. Гайка – 4 шт.
	 15. Инструкция по эксплуатации

Распаковка
- Аккуратно достаньте стол и аксессуары из коробки. 
Убедитесь, что все предметы, указанные в упаковочном 
реестре, присутствуют
- Не выбрасывайте упаковку до тех пор, пока Вы внима-
тельно не обследуете конструкцию.

Подготовка стола
- Положите стол так, чтобы поверхность направляющей оказалась на полу, сло-
женными ножками вверх
- Утопите подпружиненный фиксатор ножки и вращайте ножку до тех пор, пока 
подпружиненный фиксатор не защелкнется в своем гнезде
- Повторите то же самое с оставшимися тремя ножками
- Поднимите стол и поставьте его в вертикальное положение
- Проверьте, устойчив ли стол и что все ножки находятся на своем месте

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Если какие-либо части отсутствуют, не используйте 
стол, пока не будут заменены отсутствующие части
- Не пытайтесь изменить конструкцию стола или со-
здать аксессуары, не рекомендуемые для использо-
вания.
- Не подключайте инструмент к источнику питания до 
окончания сборки.
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Если кронштейн невозмож-
но закрепить на станине, то 
необходимо подтянуть или 
ослабить регулировочный 
винт.
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ЗАО “ИНТЕРСКОЛ”
Россия, 141400, Московская обл.
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29
тел.  (495) 665-76-31
Тел. горячей линии
8-800-333-03-30
www.interskol.ru




